Отчет за 2017 год по проекту «СКАН-3»
Работы по проекту “СКАН-3” в 2017 году проводились в полном соответствии план-графику реализации проекта:
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Собрана первая очередь системы сбора данных (DAQ) установки СКАН на основе блоков в стандарте VME. Работа система была проверена в 54 сеансе  работы нуклотрона. Выявлены проблемы в работе отдельных блоков. Эти решаются совместно с ОФИ.
2) Создан прототип многослойного нейтронного детектора рис.1. Проведено испытание прототипа на пучках стриппинговых нейтронов. На основе полученных данных готовится публикация.
3)  Проведена реконструкция двухкоординатной пропорциональной камеры размером 600х200мм. Приобретена регистрирующая электроника для камеры и программное обеспечение. Камера подготовлена к испытанию на пучке нуклотрона в 55 сеансе.
4)  Приобретен источник питания для анализирующего магнита установки СКАН. Проведено испытание работы магнита с источником. Определен рабочий ток, обеспечивающий долговременную работу магнита с постоянным полем. 
5) Подготовлены три площадки для размещения 3х плеч установки СКАН в районе внутренней мишени нуклотрона. На подготовленных площадках размещены первая очередь детекторов установки СКАН для работы в 55 сеансе нуклотрона.  
В течение года в рамках проекта было проведено 2 научных семинара, опубликовано 2 доклада с международной конференции:
 1.  Дряблов Д.К. "Проект по поиску и исследованию эта-мезонных ядер на внутренней мишени Нуклотрона" Словакия, г. Кошице, Университет Павла Йозефа Шафарика. 15 февраля 2017 года.
2.  Дряблов Д.К. "Поиск эта-мезонных ядер на внутренней мишени нуклотрона с помощью установки SCAN2" ЛФВЭ ОИЯИ. 26 апреля 2017 года.

3. D.Sakulin “Parameters monitoring system for the experimental setup SCAN-3”, EPJ Web of Conferences 138, 09001 (2017).

4. S.V.Afanasiev et.al. “Creation of the precision magnetic spectrometer SCAN-3”, EPJ Web of Conferences 138, 09002 (2017)
Рис.1 Прототип нейтронного счетчика








