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Оптический кросс

К АСУ ВО
Бустер, Нуклотрон, 

ЛУТИ, «Штаны»

Стойка «Тип-1»
№ c01r18 (WCS-8)

К.131 (33кВт)

   

Измерительный период
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Схема (структурная) размещения и подключения вакуумного оборудования к АСУ вакуум 
Коллайдера «Nica»
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Стойки АСУ:

"Тип 1" обслуживает:
Пост LV-1шт.
Пост MV- 4 шт.
Пост HV- 1 шт.
Пост XV- 5 шт.
Габариты 1600x800x2100
Всего 16 шкафов

"Тип 2" обслуживает:
Пост HV- 3 шт.
Пост XV- 10 шт.
Магистральные шиберы GP- 8 шт.
Габариты 1600x800x2100
Всего 8 шкафов

"Тип 4" - шкаф управления (управляет корзинами 
шкафов: "тип 1", "тип 2", "тип 3")
Габариты 800x800x2100
Всего 4 шкафа (2- основное управление, 2 резерв.)

"Тип 5" - Центральный серверный шкаф (собирает 
информацию от шкафов "тип 4" и обменивается 
информацией с центральными шкафами других 
ускорителей, выдает информацию в пультовую).
Габариты 800x800x2100
Всего 1 шкаф.

Стойка «Тип-2»
№ c01r19 (WWS-4)

К.129 (7кВт)

Стойка «Тип-2»
№ c01r16 (WWS-5,6)

К.133-1 (7кВт)

Стойка «Тип-1»
№ c01r21 (WCS-7)

К.123 (33кВт)

Стойка «Тип-1»
№ c01r20 (WCS-6)

К.123 (33кВт)

Стойка «Тип-1» 
№ c01r23 (WCS-5)
К.120-1 (33кВт)

Стойка «Тип-1» 
№ c01r24 (WCS-4)

К.118 (33кВт)

Стойка «Тип-1» 
№ c01r26 (WCS-3)

К.116 (33кВт)

Стойка «Тип-2» 
№ c01r27 (WWS-3)

К.113-3 (7кВт)

Стойка «Тип-1»
№ C01r29 (WCS-1)

К.109 (33кВт)

Стойка «Тип-2» 
№ с01R28 (WWS-1,2)

К.109 (7кВт)

Стойка «Тип-5»
№ c01r11

К.155 (3.5кВт)

Стойка «Тип-4» 
№ c01r10

К.155 (3.5кВт)

Стойка «Тип-4»
№ c01r05 

К.172 (3.5кВт)

Стойка «Тип-4» 
№ c01r25 

К.118 (3.5кВт)

Стойка «Тип-4» 
№ C01r22

К.123 (3.5 кВт)

Стойка «Тип-1» 
№ с01к31 (WCS-2)

К.109-1 (33кВт)

Стойка «Тип-1»
№ c01r32 (ECS-2)
К.247-3 (33кВт)

Стойка «Тип-2» 
№ c01r03 (EWS-1,2)

К.182 (7кВт)

Стойка «Тип-1»
№ c01r02 (ECS-1)

К.109 (33кВт)

Стойка «Тип-2» 
№ c01r04 (EWS-3)

К.180 (7кВт)

Стойка «Тип-1»
№ с01r06 (ECS-3)

К.172 (33кВт)

Стойка «Тип-1»
№ c01r07 (ECS-4)

К.172 (33кВт)

Стойка «Тип-1»
№ c01r33 (ECS-5)

К.233 (33кВт)

Стойка «Тип-1» 
№ c01r09 (ECS-6)

К.155 (33кВт)

Стойка «Тип-1»
№ c01r08 (ECS-7)

К.155 (33кВт)

Стойка «Тип-2»
№ c01r12 (EWS-4)

К.145 (7кВт)

Стойка «Тип-1»
№ c01r15 (ECS-8)

К.141 (33кВт)

Стойка «Тип-2» 
№ c01r14 (EWS-5,6)

К.141 (7кВт)
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